
生物质用于能源生产
局部、区域和空间供暖系统– 工业用热能 – 发电

POLYTECHNIK
Biomass Energy

®
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公司总部位于奥地利维森巴赫(Weissenbach)

万物之初在于火
我们专注于可再生能源利用!

POLYTECHNIK是全球具有先进技术燃烧方案、热电厂和排放控制系统的主要供应商之
一。POLYTECHNIK从交钥匙工厂的工程设计到安装和试车（例如，EPC承包商）作为可靠的工厂和
服务供应商享有极好的声誉和业绩。

总部位于维森巴赫(Weissenbach)/特里斯汀(Triesting)（奥地利）的POLYTECHNIK集团，其98％
的商业活动在其他国家。集团拥有约450名员工，子公司遍布于瑞士、法国、俄罗斯、匈牙利、波
兰、罗马尼亚、白俄罗斯、新西兰和澳大利亚等地。通过开展持续不断的研究和开发，已经超过
3000多家能源工厂设施监控，POLYTECHNIK能够为客户提供最先进的生物质能源利用技术。

POLYTECHNIK设计、供应和安装输出功率从300 kW至30000 kW的生物质燃烧锅炉（单台输出
功率）。根据可用的燃料类型、热值和含水量等，采用不同燃烧系统和组合（主要为水冷往
复炉排或下饲式炉排）。

采用热水、过热水、饱和蒸汽和过热蒸汽或导热油作为载热体。

我们的电厂和热电联产电厂所产生的热量驱动蒸汽汽轮机，或通过导热油系统，驱动ORC汽轮机 
（有机朗肯循环），实现每汽轮发电机组200 kWel至20000 kWel的标准电力输出。

POLYTECHNIK的CHP - 热电联产 - 工厂同时提供热能和电能，以其高可用性和高效著称。

POLYTECHNIK的低排放能源工厂用于多个行业，如林业、木业、能源行业（家庭、工业
和区域供暖，发电等）、食品行业和乳制品行业等。通过其遍布全球的分支机构和代表
处，POLYTECHNIK的专家们为客户提供快速高效的服务和特定的解决方案。
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生物质
我们的可再生能源和碳中性能源

 生物质 – 是一种源于太阳能，取之不尽、用之不竭的可再生天然燃料资源。

在能源价格不断升高，石油和天然气储量逐渐匮乏的时代，替代能源变得越来越重
要。

因此，利用现有丰富的、可再生和可持续能源资源有很大意义。

生物能源为我们提供了最环保的能源之一，生物质燃烧过程中释放二氧化碳，而二氧
化碳通过植物和树木生长转化为碳水化合物和氧气（光合作用）。

作物/小黑麦 短轮伐期植物/芒草棕榈仁壳玉米芯

生物质颗粒 锯末树皮 木片 林业废料

家禽垫料/马粪

葵花籽壳粉末和砂光粉尘 稻壳拆建木 堆肥废弃物

采用POLYTECHNIK成熟的燃烧炉设计和最先进的控制系统，大多数生物质都可作为燃
料，如短轮伐期树木、草本植物、林木和废木料。

 典型的燃料：
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POLYTECHNIK独有的PLC系统（可编程逻辑控制器）对POLY-
TECHNIK生物质锅炉电厂进行全自动化控制和操作。

使用POLYTECHNIK的SCADA控制系统，客户可以获得所有相
关的工厂数据，以确保他们可以根据自己的需要，随时从
任何地方（通过互联网远程服务）监视和控制工厂。

使用控制系统监控、分析和控制所有相关的参数，如剩余
氧气、炉温、烟气再循环、气体和助燃空气温度、燃料进

料速率、湿气流量、传热介质回温和负荷需求。

锅炉运行完全自动化，附带的系统控制所有相关的设备组件，如燃料和灰渣处理系
统、燃烧炉和风机、排放控制系统、锅炉给水泵和能量输出。

最先进的技术
先进的控制技术用于高效的能源生产
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我们POLYTECHNIK企业拥有超过50年的生物质热电厂工程设计、制造、安装和试车经
验，我们已经成为利用可再生生物质生产能源的专家。

POLYTECHNIK为此成就而感到自豪，并希望有机会与更多的新客户分享其世界领先的技
术。

POLYTECHNIK以其标准定制设计能力，可以在很短的期限内交货，为客户提供高竞争力
和高性价比的特别定制方案。

参考工厂案例:

局部供暖，
300 kW以上，
热水95°C

区域供暖，
500 kW以上，
过热水110°C

热电联产(CHP)，过热蒸
汽，如450°C，70bar和20 

MWel单台汽轮发电机

热电联产(CHP)，导热油，
如310°C，和高达3 MWel

单台ORC汽轮发电机

技术和经验

详细设计 项目工程 制造 服务与支持
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建造一台3 x 6000 kW 的过热水锅炉设施（120°C），采用水冷往复炉排，
客户：雷索巴尔特公司(Lesobalt)/加里宁格勒(Kaliningrad)（俄罗斯）
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已完成的带烟囱供暖厂

锅炉厂模块的运输

装载锅炉和耐火衬里燃烧炉

安装和装配
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燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、林业废料和树皮 •开车：2002年

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、林业废料和树皮 • 开车：2000年

1000 和 4000 kW Biowärme | Weyer (奥地利)

4000 kW Naturwärme | Reit im Winkl (德国)

 參考項目
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燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、林业废料 • 开车：2001年

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：树皮、木片和林业废料 • 开车：1994年

600 kW 高级中学 | Wertheim (德国)

1450 和 2500 kW 区域供暖 | DOKW | Aschach (奥地利)

2 * 1500 kW 区域供暖 | Mank (奥地利)

进料机 推进杆 液压缸

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：漂木、树皮和木头刨花 • 开车：1990年
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500 kW Holzhof | Arnbach (奥地利)

21000 kW 区域供暖| Pisz (波兰)

供货范围：收尘系统、袋式除尘器、燃料处理和锅炉装置

装机容量：3 x 6000 kW和1 x 3000 kW •燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和锯木厂废料 
• 开车：2003年

燃烧系统：下饲式炉排 • 燃料：木片、木头刨花和锯木厂废料 • 开车：2001年

 參考項目
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燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：锯木厂废料 • 开车：2003年

燃烧系统：下饲式炉排 • 燃料：木片 • 开车：2000年

700 and 1800 kW Neoplan | Pilsting (德国)

30000 kW OOO | Sovetsklesprom (俄罗斯)

230 kW 局部供暖系统 | Zeillern (奥地利)

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、货盘和包装材料 • 开车：1999年和2001年

装机容量  TORSKY LPH: 2 x 2500 kW
 ZAMZASSKY LPH: 2 x 2500 kW
 ZELENOBORSKY LPH: 2 x 2500 kW
 ALIABZEVSKY LPH: 2 x 3000 kW
 MALINOVSKY LPH: 2 x 4500 kW
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6500 kW 导热油锅炉（300°C）和4000 kW 过热水锅炉（110°C） • 燃烧系统：水冷往复炉排  
• 燃料：木片和树皮• 开车：2004年

4500 kWth (700 kWel) Biomasse Oberallgäu (德国)
-热电联产(CHP)

6500 / 4000 kWth (1100 kWel) 区域供暖 | TIWAG | Längenfeld 
-热电联产(CHP)

过热蒸汽锅炉(32bar,450°C)，抽汽用于区域供暖 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片和树皮  
• 开车：2005年

 參考項目
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燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木材加工废料和粉末 • 开车：2000年

1000 kW 局部供暖系统 | Gut Ising (德国)

8000 kWth (1370 kWel) NUON (荷兰)  
-热电联产(CHP)

800 / 5000 and 7000 kW Finnforest | BACO (罗马尼亚)

供货范围：收尘系统、袋式除尘器、燃料处理和锅炉装置

10 t/h过热蒸汽锅炉(32 bar) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和园林绿化废弃物  
• 开车：1998年

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：马粪加木头刨花、锯末加稻草 • 开车：2003年
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2 * 10700 kW过热蒸汽锅炉装置(23bar,420°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和锯末• 
 开车：2007年

5500 kW SALM (法国)

2 * 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder | Rastenfeld (奥地利) 
– 热电联产 (CHP)

燃烧系统：下饲式炉排和水冷往复炉排 • 燃料：颗粒板木材碎片 • 开车：2008年

 參考項目



15 POLYTECHNIK
Biomass Energy

®

7800 kWth (1600 kWel) 生物能源 | Twente (荷兰)  
- 热电联产 (CHP)

6000 kW乳品厂 | Tirol Milch | Wörgl (奥地利)

14000 kWth (2000 kWel) Ziegler | Plössberg (德国) -  
 ORC电厂– 热电联产 (CHP)

燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和锯末 • 开车：2007年

导热油锅炉装置及ORC汽轮发电机 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮、锯末和树根 •  
开车：2007年

11.5 t/h过热蒸汽锅炉(29 barg,250°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：树皮和拆建木 • 开车：2005年
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 參考項目

2 * 16100 kW (39.75 t/h)过热蒸汽锅炉装置 (23barg,425°C )和 一台过热水锅炉 • 燃烧系统：水冷往复 
炉排 • 燃料：林业废料、木片和树皮 • 开车：2009年

2 * 16100 kWth (7500 kWel) 和 10000 kWth Bio Energy Lozère | 
Mende (法国)– 热电联产 (CHP)

2 * 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder | Altweitra (奥地利) 
– 热电联产 (CHP)

2 * 10700 kW过热蒸汽锅炉装置(23bar,420°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和锯末• 
 开车：2007年
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2 * 7500 kW过热蒸汽锅炉装置(32bar,450°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：锯木厂废料 • 
 开车：2008年

2 * 7500 kWth (2200 kWel) Lesozavod 25 (俄罗斯)
– 热电联产 (CHP)

10000 kWth (1500 kWel) Tartak Olczyk (波兰)  
- ORC 电厂 – 热电联产 (CHP)

2 * 10700 kWth (5000 kWel) Alpine Mayreder | Göpfritz (奥地利)  
– 热电联产 (CHP)

导热油锅炉装置及ORC汽轮发电机 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：树皮、木片和锯末 • 开车：2009年

2 * 10700 kW过热蒸汽锅炉装置(52bar,450°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和锯末 • 
 开车：2007年
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过热水锅炉（10bar，120°C）• 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和泥炭 • 开车：2011年

2000 kW 区域供暖 | Hämeenkoski (芬兰)

过热蒸汽锅炉装置（60bar，430°C），抽汽用于区域供暖 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：堆肥废弃物、
木片和树皮 • 开车：2011年

12150 kWth (3145 kWel) Biostrom | Oberhausen (德国) 
– 热电联产 (CHP)

 參考項目
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4000 kW  Marusen (日本)

12000 kW UAB Biofuture | Šilutė (立陶宛)

18 t/h饱和蒸汽锅炉(12 bar,190°C )• 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片和树皮 • 开车：2009年

饱和蒸汽锅炉(10 bar )• 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片和树皮 • 开车：2007年

2 * 5000 kW 区域供暖 | Bansko (保加利亚)

2 * 5000 kW过热水锅炉装置(110°C) • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片和树皮 • 开车：2007年
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2 * 10000 kW过热水锅炉装置(115°C), 工艺过程用热 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片和树皮 •  
开车：2009年

2 * 12000 kW导热油锅炉装置及2 * 2114 kW ORC汽轮发电机及区域供暖 • 燃烧系统：水冷往复炉排 •  
燃料：泥炭煤饼、木片和树皮 • 开车：2011年

2 * 12000 kWth (2 * 2114 kWel) RECHICA | GOMELENERGO (白俄罗斯)– 
 ORC电厂- 热电联产 (CHP)

2 * 10000 kW ARKAIM | VANINO (俄罗斯)

 參考項目
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锅炉装置具有双燃料给料系统，可进行不同的燃料试验 • 排放控制系统控制助剂定量给料、
洗涤器和袋式除尘器

1000 kW Polytechnik研发设施| Weissenbach (奥地利)

2 * 8700 kWth (2 * 750 kWel)和 3 * 7000 kWth DAEGU (韩国)  
– 热电产 (CHP)

1000 kW Viveiros do Foral | Messines (葡萄牙)

2 * 8700 kW过热蒸汽锅炉装置（28 bar,430°C）及2 * 750 kW汽轮发电机和3 * 7000 kW饱和蒸汽锅炉 
（8 bar,180°C） • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片 • 开车：2005年

热水(95oC)锅炉 • 燃烧系统：水冷往复炉排 • 燃料：木片、树皮和树根 • 开车：2010年
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3000 kW Vito Parkett | St.Veit/Glan (奥地利)

28500 kWth (8600 kWel) OIE AG/HS-Energieanlagen GmbH (德国)

供货范围：收尘系统、袋式除尘器、燃料处理和锅炉装置

过热蒸汽锅炉(63bar,450°C) • 燃烧系统：BFB鼓泡流化床锅炉 • 燃料：拆建木、回收废料 •  
排放符合17. BImSchV • 开车：2003年

 參考項目

燃烧系统：下饲式炉排 • 燃料：木材加工残余物，如锯粉、锯末和木片 • 开车：2000年



23 POLYTECHNIK
Biomass Energy

®

研发 - 研究与开发
通过创新和技术领先

合作单位：

 慕尼黑理工大学(Technical University of Munich )/Polytechnik：
 热管改进: 以崭新的方式从生物质中生产含氢气体 – 专利技术。

 维也纳工业大学(Vienna University of Technology )/Polytechnik:
 设计和计算热交换器面积。

 奥地利化学与工艺研究院(ÖFI Austrian Research Institute for chemistry and 
technology )/Polytechnik：

 燃烧技术、燃料分析、燃料特性等。

技术与制造
最高质量和安全标准

我们的高品质和安全标准以及规程符合国际标准（PED，DIN，TRD，EN，ÖNORM等），
受到整个行业的认可和赞赏。

设计和锅炉检验符合TÜV、UDT、ISCIR、GOST、ASME、GB、AS/NZ、等等。

POLYTECHNIK质量管理体系：ISO-9001

交钥匙能源工厂
POLYTECHNIK的专有技术 - 我们的专业技术 - 您的效益

 研发

 工程与设计

 项目管理

 制造

 施工安装

 试车

 工厂交钥匙

 工程总承包(EPC)和设计采购与
施工管理(EPCM)合同



生物质可再生能源–可再生CO2中性能源–能源的未来

 总部：

 分支机构和代表处：

www.polytechnik.com

02/15-CHIN
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POLYTECHNIK
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 Luft-und Feuerungstechnik GmbH, Hainfelderstr. 69, 2564 Weissenbach, AUSTRIA  
Tel. +43/2672/890-0, Fax: +43/2672/890-13 , E-Mail: office@polytechnik.at

CHINA
驻中国POLYTECHNIK多元技术排风与燃烧技术有限公司
电话13655200999 王祥云
电话15996928239 赵洁
xiangyun.wang@polytechnik.at
JAPAN
MATSUBO Corporation
33 Mori-Bldg., 8-21 Toranomon, 3-chome, Minato-ku, Tokyo
105-0001 Japan
Tel. +81(0)3-5472-1742
ITALY
Fleißner & Karré GmbH
Ortenburgerstrasse 15
A-9800 Spittal/Drau
Tel. +43 676 7832002
Corrado Campanella
Via Jean Emile Baudot, 9
I – 00132 Roma
Tel. 0039/392 0733645

 

FRANCE, NETHERLANDS,  
BELGIUM, LUXEMBOURG
Polytechnik S.A.R.L.,  
Le Grand Breuil N°8, F-27190 Portes
Tel.: +33 (0)2 32 30 42 86
E-Mail: contact@polytechnik.fr

SPAIN, PORTUGAL
R & B, Equipos De Reciclaje Y Biomasa S.L.
Plaza Pais Valencia Nº 1, 1º, 1ª
46800 Xativa (Valencia) España
Tel.:  +34  962 283 251
SWITZERLAND
Polytechnik Swiss AG
Hohle Gasse
Zentrum für neue Technologien
Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee
Tel.: +41 41 784 10 40
FINLAND
Penope Oy / Enerec
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: +358-3-87870
E-Mail: info@penope.fi

NEW ZEALAND, AUSTRALIA AND SOUTH 
KOREA
POLYTECHNIK Biomass Energy Ltd
81 St. Andrews Road, Havelock North 4130, New Zealand
Tel.: +64 6 877 4603
E-Mail: office@polytechnik.co.nz
RUSSIA
Polytechnik Россия 
Tel. +43/ 676 849 104 42
Tel. +7/495/970 97 56
ROMANIA
Polytechnik – SC Sieta s.a. 
Str. Fabricii de Zahar 98 
RO-400624 Cluj-Napoca, Tel. +40/264/415 037
BULGARIA 
Pro EcoEnergia Ltd
4, Trapesitza Str., Entr.4, Fl. 4, BG-1000 Sofia
Tel. +359 2 989 89 50
BELARUS
Polytechnik Беларусь
ул. Богдановича, 129А, 220123 г. Минск
тел/факс: +375/17/334 76 99
UKRAINE
Igor Shalashov
Tel. + 380 95 88 50 368
E- Mail: shalashov-igor@yandex.ru
Scientific Eng. Centre Biomass 
PO Box # 66, Kiev 67, UKR-03067 
Tel. +380/44/456 94 62

 

ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
SIA „Tauners“
Institūta iela 2, Salaspils, Rīgas rajons, LV 2169
Tel. +371 67525124

CZECH REPUBLIK, SLOVAKIA
Drevo Produkt SV spol. s.r.o.
Brnenska 3794/27
CZ-66902 Znojmo
Tel. +420 602 741 168


