
バイオマスでつくるエネルギー
暖房―地域熱―プロセス熱―電力
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ヴァイセンバッハ本社（オーストリア）

すべては火から始まった！
再生可能なエネルギー源を使ったエネルギー生産なら、私たちにお任せください

ポリテクニックは、エア・燃焼技術施設専門の大手総合メーカーです。据え付ければすぐに運転を開始できる設
備のプランニングと製造には定評があります。

ポリテクニックグループの総従業員数は約250名、ヴァイセンバッハ・トリースティング（オーストリア）本社工場
のほか、ハンガリー、ポーランド、フランス、スイス、ルーマニア、白ロシア、ニュージーランド、そしてオーストラリア
の各国に拠点があります。現在、ポリテクニックグループにおける輸出率は約95％以上に達し、すでに世界各国
で合計3000基のポリテクニック製施設が稼動しています。

ポリテクニックが取り扱う燃焼施設は、生物資源を燃料とする設備です。施設の規模は300kwから
30,000kW（一基あたりの出力）まであり、投入する燃料の種類や含水率に合った燃焼システムを
それぞれの施設に利用します（階段式ストーカ炉、水平式ストーカ炉など）。

熱媒には、温水、高温水、蒸気、サーモオイルを使っています。

施設では、暖房、プロセス熱や電力（蒸気タービンやサーモオイルによるORCプロセスを利用）を生
産できます。その出力範囲は、200～20,000kWel（電力）に達します。

ポリテクニックの燃焼施設は、製材・木材加工業ばかりでなく、一般産業部門や公共部門で利用さ
れているほか、地域集中熱供給、地域熱供給、エネルギー配給会社での電力生産に役立っていま
す。また、国内外にあるポリテクニックのステーションでは、顧客のニーズに合った迅速なサービス
を提供しています。
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太陽エネルギー

太陽エネルギー

バイオマス！
再生可能でカーボンニュートラルなエネルギー源

	 バイオマス―木材は太陽エネルギーを蓄積した、永久に再生可能な天然のエネルギー源で
す。

エネルギー価格が上昇し続ける一方で石油・ガス備蓄量が減少する時代、代替エネルギー
というものがますます重要になります。豊富に存在し、迅速に再生する資源をエネルギー獲
得に利用することほど大切なものは他にありません。しかも、こうしたエネルギー源は環境
に最もやさしい給源です。木材の燃焼時に発生する二酸化炭素は植物の生育で吸収され、
そこで酸素に変換されているためです。

ハイブリッド,  
小麦, ライ麦

ミスカンサス 
（ススキ）

ヤシの種皮トウモロコシの穂軸

ペレット おが屑バーク 産業チップ 間伐材

鶏糞と馬糞

ひまわり種皮微粉と塵埃 もみ殻廃材 スクリーン捕捉塵埃

特殊な仕組みの燃焼室や特殊な制御システムによって、今日では木材のほかにも農業副産
物や各種バイオマスも低排出エネルギー獲得に使用することができます。

	 燃料の例：
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バイオマス燃焼施設全体の制御・監視作業は、ポリテクニックが独
自に開発したＰＬＣ (プログラマブルロジックコントローラ)によっ
て全自動で行なわれています。

施設関連の重要データは、いずれもビジュアル化制御ソフトを使っ
て一覧できます。そのため、現場で、または遠隔管理操作でいつ何
時でも制御・監視状況をコントロールできます。

設備には酸素・出力制御システムが装備されています。このシステムを利用して、酸素量、燃焼室温
度、リサーキュレーション、排ガス温度、燃焼空気温度、燃料の分量、燃料の含水率、出入口の温度
などによる影響や各ユーザーの消費量をＣＬＰで算出し、命令信号に変換します。

バイオマス燃料の供給、燃焼状況の制御・監視、煤塵除去からポンプの運転にいたるまで、ボイラー
は全自動運転です。

ビジュアル化システムでは、画面上やメモリーで運転状況を確認、保存できるほか、パソコンやモデム
を使って各パラメーターを変更したり、目標値を設定したりすることができます。

最先端技術を用いて
最新鋭のコンピューター制御システムで、エネルギー生産を最適化



5

さまざまな要求事項を満たす施設を世界各国向けに設計・製造・建設し続けて50年間。その豊富
な経験から、今やなくてはならないノウハウが生まれました。

ポリテクニックでは、お客様の個々のニーズに合った、費用対効果の高いリーズナブルな解決策を短
期間で考案し、実現させています。

施設にはいろいろなタイプのものがあります。

地域集中熱供給設備
　300kWから、温水95° C

地域熱供給施設　
500kWから、 
高温水110° C

熱電併給と地域熱供給施
設、蒸気/高圧蒸気 最大
450°C、70 バール　 
最大20 Mwel（電力）

サーモオイル (310°C)と 

ORCによる熱電併給と地
域熱供給施設　 

最大3 Mwel（電力）

経験を生かしたノウハウ
3000件以上の設備が世界各国で稼動しています

プランニング 設計 製造 サービス
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カリニングラード（ロシア）のレソバルト社での
油圧式階段式ストーカ炉を備えた6000kW高温水ボイラー設備（120° C）3基の建設風景



7

煙突付の熱供給設備

大型装置の輸送

耐火煉瓦を使用した装置の積み込み

積み下ろしと据付
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燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：間伐材、バーク　運転開始：2002年

	参考プロジェクト

燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、バーク　運転開始：2000年

ワイヤー　バイオマス熱供給施設1000/4000kW（オーストリア）

ライト・イム・ヴィンクル　バイオマス熱供給施設4000kW（ドイツ）
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燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ　運転開始：2001年

燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：バーク、間伐材　運転開1994年

ヴェルトハイム実業学校600kW（ドイツ）

アシャッハ地域熱供給施設1450/2500 kW（オーストリア）

マンク地域熱供給施設1500/1500 kW（オーストリア）

ホッパー フィーダー付き燃料庫 油圧シリンダ

燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：流木、バーク、木材チップ　運転開始：1990年
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	参考プロジェクト

ホルツホフ・アルンバッハ500 kW（オーストリア）

ピシュ地域熱供給施設21,000 kW（ポーランド）

（総合設備：吸入・フィルター装置、燃料供給装置、燃焼装置）

施設の規模：6000kWボイラ3基、3000kWボイラ1基　
燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、バーク、製材残渣　運転開始：2003年

燃焼炉タイプ：水平式ストーカ炉　燃料：木材チップ、おが屑、鉋屑、おが粉　運転開始：2001年
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燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：製材残渣、バーク　運転開始：2003年

燃焼炉タイプ：水平式ストーカ炉　燃料：間伐材　運転開始：2000年

ネオプラン700/1800 kW（ドイツ）

OOOソヴェツクレスプロム30,000 kW（ロシア）

ツァイルレルン地域集中熱供給施設230 kW（オーストリア）

燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、木材パレット、梱包材　運転開始：1999年、2001年

インストール済み容量：	設備の規模TORSKY LPH：	 2500 kW　2基
	 設備の規模ZAMZASSKY LPH：	 2500 kW　2基
	 設備の規模ZELENOBORSKY LPH：	2500 kW　2基
	 設備の規模ALIABZEVSKY LPH：	 3000 kW　2基
	 設備の規模MALINOVSKY LPH：	 4500 kW　2基
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	参考プロジェクト

6500kWサーモオイルボイラー（300° C）と4000kW高温水ボイラー（110° C）
燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、バーク　運転開始：2004年

オーバーアルゴイ　バイオマス熱供給施設4500 kWサーマル(700 kWel電気) （ドイツ）コー
ジェネ施設

TIWAGレンゲンフェルド熱供給施設6500/4000 kWサーマル（1100 kW電気)（オーストリア）
コージェネ施設

高圧蒸気450° C 、32バール　地域熱供給設備
燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、バーク　運転開始：2005年
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燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：製材残渣、おが粉　運転開始：2000年

イージング農場1000 kW地域集中熱供給設備（ドイツ）

NUON8000 kWサーマル (1370 kW電気) （オランダ）
コージェネ施設

BACOフィンフォレスト800/5000/7000 kW（ルーマニア）

（総合設備：吸入・フィルター装置、燃料供給装置、燃焼装置）

蒸気出力：最高10,000kg/h　運転圧力：最高32バール　
燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：木材チップ、バーク、末木枝条　運転開始：1998年

燃焼炉タイプ：階段式ストーカ炉　燃料：馬糞と藁の混合物　運転開始：2003年
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	参考プロジェクト

煙管ボイラ (23 バール、420°C)・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉  
・燃料: 木材チップ, バーク, おが屑・ 運転開始: 2007年

SALM 5,500 kW  (フランス)

アルピネ　マイレーダー　ラステンフェルト 2 x 10,700 kWサーマル (5,000 kW電気)
 熱電併給

燃焼炉タイプ: 連結トロッコ/階段式ストーカ炉・燃料:チップボードからのチップ• 運転開始: 2008年
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バイオエネルギー　ツウェンテ 7,800 kWサーマル (1,600 kW電気)(オランダ)
熱電併給

チロル ミルヒ ヴェルグル6,000 kW(オーストリア)

ツィーグラー プレスベルク14,000 kWサーマル (2,000 kW電気) (ドイツ)

燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料: エネルギー生産用チップ、バーク、おが屑・
運転開始: 2007年

ORCモジュール、サーモオイルボイラ施設、 
燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料:木材チップ、バーク、おが屑、バール・運転開始: 2007年

過熱器付き蒸気ボイラー (29 バール、250°C、11.55 t/h)
燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料: 廃材ウッドチップ・運転開始: 2005年
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	参考プロジェクト

過熱蒸気ボイラー ２基 (23 バール、425°C、合計 39.75 t/h), 高温水ボイラー　1基
燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料: 間伐材, バーク ・運転開始: 2009年

バイオ エネルギー ロゼール　2 x 16,100 kWサーマル (7,500 kW電気) 
と1 x 10,000 kWサーマル　(フランス) 熱電併給

アルピネ　マイレーダー　アルトヴァイトラ
2 x 10,700 kWサーマル (5,000 kW電気) (オーストリア)熱電併給

煙管ボイラー (23バール、420°C)・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉
・燃料:木材チップ,バーク,おが屑・運転開始:2007年
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燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料: 製材残渣・運転開始: 2008年

レソザボド 25  2 x 7,500 kWサーマル (2,200 kW電気) (ロシア)
熱電併給

アルピネ マイレーダー　ゲップフリッツ  2 x 10,700 kWサーマル (5,000 kW電気)  
(オーストリア) 熱電併給

アルピネ マイレーダー　ゲップフリッツ
　2 x 10,700 kWサーマル (5,000 kW電気) (オーストリア) 熱電併給

ORCモジュール、サーモオイルボイラ・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉  
・燃料: バーク、木材チップ、乾燥おが屑・運転開始: 2009年

水管ボイラー (52 バール、450°C)・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉  
・燃料: 木材チップ、バーク、おが屑・運転開始: 2007年
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	参考プロジェクト

高温水 120°C、10 バール、地域熱供給施設・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉 
燃料: 木材チップ、 バーク、泥炭・運転開始: 2011年

ヘメエンコスキ 2,000 kW （フィンランド）

高圧蒸気430°C、60バール、地域熱供給・燃焼炉タイプ:油圧階段式ストーカ炉・燃料:堆肥化スクリーン捕捉塵埃、 
バーク、木材チップ・運転開始: 2011年

バイオシュトローム　オーバーハウゼン
12,150 kWサーマル (3,145 kW電気)(ドイツ) 熱電併給
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バイオマス　マルセン 4,000 kW (日本)

UAB バイオフューチャー　シルテ12,000 kW (リトアニア)

飽和蒸気 190°C、12バール、プロセス蒸気供給 18t/h・燃焼炉タイプ:油圧階段式ストーカ炉
燃料:木材チップ、バーク・運転開始: 2009年

飽和蒸気 10 バール・燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉・燃料:木材チップ,バーク・運転開始: 2007年

地域熱供給施設　バンスコ 2 x 5,000 kW　（ブルガリア） 

高温水(110°C)・燃焼炉タイプ:油圧階段式ストーカ炉・燃料:木材チップ、バーク・運転開始: 2007年
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	参考プロジェクト

高温水(115°C)、プロセス熱・燃焼炉タイプ:油圧階段式ストーカ炉・燃料:木材チップ、バーク・運転開始: 2009年

ORCモジュール、サーモオイルボイラ、地域熱供給・燃焼炉タイプ:油圧階段式ストーカ炉
燃料:木材チップ、泥炭ブリケット・運転開始: 2011年

レチカ、ゴメレネグロ 2 x 12,000 kWサーマル (2 x 2,114 kW電気)（白ロシア）
熱電併給

アルカイム、ヴァニノ2 x 10,000 kW　(ロシア) 
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２つの供給システム（それぞれの燃料のため）、特殊測定器と網フィルター

ポリテクニック 研究センター 1,000 kW（オーストリア）

DAEGU 2 x 8,700 kWサーマル (2 x 750 kW電気)/3 x 7,000 kWサーマル (韓国)
 熱電併給

ヴィヴェイロス　ド　フォラル1,000 kW (ポルトガル)

高圧高温蒸気 (430°C、28 バール)と 飽和蒸気 (180°C、 8バール)  燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉  　 
燃料: 木材チップ 　 運転開始: 2005年

高圧高温蒸気 (430°C、28 バール)と 飽和蒸気 (180°C、 8バール)  燃焼炉タイプ: 油圧階段式ストーカ炉  　 
燃料: 木材チップ 　 運転開始: 2005年
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	参考プロジェクト

ヴィトー パルケット3,000 kW（オーストリア）

OIE AG/HSエネルギーアンラーゲン有限会社 28,500 kWサーマル (8,600 kW電気) （ドイツ）

燃焼炉タイプ：水平式ストーカ炉・燃料：製材残渣（おが粉、鉋屑、木材チップ）・運転開始：2000年

（総合プラント：吸入及びフィルター装置、ボイラ装置

蒸気発生器（450°C、63バール）・燃焼炉タイプ：流動床式燃焼装置・燃料：廃材（第17ドイツ連邦排出物規制法にもとづく排出）運転開
始：2003年
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研究開発
研究活動でリード
協力機関

	ミュンヘン工科大学との提携
	 ヒートパイプリフォーマー―バイオマスから水素含有ガスをつくる新機軸の装置。特許技術。

	ウィーン工科大学との提携
	 熱交換スペースの設計、計画、計算。

	オーストリア研究機関ÖFIとの提携
	 燃焼技術、燃料分析、燃料性質調査など。

技術と製作
品質保証への取り組み

品質保証への取り組みには、とくに力を入れています。製品は国際規格（PED、DIN、TRD、EN、ÖNORMな
ど）を満たし、施設はTÜV、UDT、ISCIR、GOST等から認定されています。ISO-9001 認可取得。

総合設備技術
ポリテクニック　－　私どもの経験、皆様の利益

	開発

	プランニング

	製造

	備付

	試運転

	ターンキー施設
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Tel.: +371 675 251 24

ROMANIA
POLYTECHNIK SIETA S.A 
98 Fabricii de Zahar St., Cluj Napoca 
RO-400624 Cluj, Romania 
Tel.: +40 (0) 264 415 037 
E-Mail: office@sieta.ro
BULGARIA 
Pro Eco Energia Ltd.
4, Trapesitza Str., Entr. 4, Floor 4
BG-1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 989 89 50

POLAND
POLYTECHNIK  Polska Sp.z o.o.                                                      
ul. Bytomska 14, PL-81509 Gdynia, Poland                                              
Tel./Fax: +48 58-664-63-12 
E-Mail: biuro@polytechnik.com.pl     
HUNGARIA
Polytechnik Hungária Kft 
H-2133 Szodliget, (Szeszgyár) 
Tel.: +36 273 536 17 
E-Mail: polytechnik@invitel.hu
CZECH REPUBLIK, SLOVAKIA
Drevo Produkt SV spol. s.r.o.
Brnenska 3794/27, CZ-66902 Znojmo, Czech Republic
Tel.: +420 602 741 168

 

FRANCE, NETHERLANDS,  
BELGIUM, LUXEMBOURG
POLYTECHNIK S.A.R.L. 
Le Grand Breuil N°8, F-27190 Portes - France 
Tél.: +33 2 32 30 42 86 
E-Mail: contact@polytechnik.fr

SPAIN, PORTUGAL
R&B Equipos de Reciclaje y Biomasa S.L.
Avda. Selgas, 36, 8°, 16
E-46800 Xativa (Valencia), Spain
Tel.: +34 962 283 251
SWITZERLAND
POLYTECHNIK SWISS AG
Zentrum für neue Technologien 
Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee, Switzerland 
Tel.: +41 41 784 10 40 
E-Mail: swiss@polytechnik.ch
GERMANY
Polytechnik Deutschland GmbH 
Mühlstraße 5, D - 71549 Auenwald, Germany 
Tel.: +49 7191 911 525 20 
E-Mail: office@polytechnik.cc
SERBIA AND SOUTH EAST EUROPE
Polytechnik Luft und Feuerungstechnik GmbH
Ogranak Novi Sad, Narodnog fronta 89, RS-21000 Novi 
Sad, Serbia
Tel.: + 381 65 202 6424 
E-Mail: v.radic@polytechnik.at
CHINA
Polytechnik New Energy Technology (China) Co., Ltd, Xu 
Zhou Economic and Technological Development Zone,
Software Park, Building E1, Floor 12, Xuzhou, Jiangsu 
Province, China
Tel.: +86 516-83806056
E-Mail: office@polytechnik.asia


