ERNEUERBARE ENERGIEN

Einsatz von Holz zur Gewinnung

von (Prozess-) Warme
Leuchtturmprojekte im Bereich der energetischen

Biomassenutzung

Die energetische Nutzung von fester Biomasse wird in der EU schon seit einigen Jahren
kontrovers diskutiert. Dabei bietet dieser Energietrager bei Berlicksichtigung bestimmter
Kriterien viele Vorteile im Hinblick auf die angestrebte Energiewende. Die Polytechnik-
Gruppe mit Sitz in Weissenbach an der Triesting (Osterreich) hat in den vergangenen
Jahren zahlreiche Biomasse-Heizwerke und —Heizkraftwerke errichtet, die in Bezug auf
Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Energieeffizienz und Emissionen MaBstabe setzen.

Hans Sanzenbacher, Geschaftsfihrer, Polytechnik Deutschland GmbH

Holzverarbeitende Industrie

In der Vergangenheit - und teilweise auch
heute noch - wurde der Warmebedarf in der
holzverarbeitenden Industrie durch fossile
Energietrager bereitgestellt, wahrend die
anfallenden Produktionsabfille ungenutzt
blieben. Zunichst bedingt durch den Kos-
tendruck, mittlerweile aber auch mit Blick
auf den Klimaschutz, nutzen immer mehr
Unternehmen ihre Abfélle zur Beheizung
von Trocknungsanlagen, Dampfgruben, Fur-
niertrocknern, etc. In den letzten Jahren hat
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POLYTECHNIK zahlreiche Biomasseanlagen
fiir die Holzindustrie geplant und installiert.
Ausgewdhlte Beispiele sind:

Erdenwerk Ziegler, Plofberg: Fiir eine
ORC-KWK-Anlage hat POLYTECHNIK die
Holzfeuerungsanlage mit dem Thermodlsys-
tem geliefert. Der Kessel hat eine Nennleis-
tung von 14 MW und beheizt neben dem
ORC-Modul auch noch einen indirekten
Dampferzeuger. Die Abwdrme aus dem
ORC-Prozess wird zur Trocknung der Spdne

aus dem benachbarten Sdgewerk fiir die
anschlieffende Pelletproduktion genutzt.

Biihler Spankorbfabrik: Hierbei handelt es
sich um einen Furnierhersteller am Rande
des Schwarzwalds. Durch die Verbrennung
der eigenen Produktionsabfille in einer adi-
abaten Brennkammer wird Heifwasser mit
180 °C erzeugt. Die Nennwdarmeleistung
der Anlage betrdgt 4,5 MW. Die Prozess-
wdrme dient der Beheizung der Furnier-
trockner und Dampfgruben.
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Industrie und Gewerbe

Fiir einen Automobilzulieferer in Hessen
hat POLYTECHNIK eine Dampfkesselan-
lage zur Beheizung einer Pulverbeschich-
tungsanlage geplant und installiert. Die
Anlage stellt ganzjdhrig bedarfsabhdngig
Prozessdampf mit ca. 35 bar und 240 °C
zur Verfligung.

Zahlreiche weitere Industrie- und Gewer-
beunternehmen und kommunale Einrich-
tungen erzeugen ihre Fern- und Prozess-
wdrme mit Biomassefeuerungsanlagen von
POLYTECHNIK. Hierzu zdhlen beispielswei-
se AIRBUS, STOROPACK, Tirol Milch (A),
Migros (CH), die Klarschlammverwertung
Albstadt sowie diverse Stadtwerke und Ener-
gieversorgungsunternehmen.

Verkohlungsanlagen

Den ndchsten Schritt in Richtung Klima-
schutz hat POLYTECHNIK mit der Entwick-
lung eines Pyrolyseprozesses getan. Bei der
Pilotanlage in Mecklenburg-Vorpommern
wird Waldrestholz, holzerner Griinschnitt
und andere feste Biomasse zu Pflanzen-
kohle umgewandelt. Dadurch wird die
kohlenstoffreiche Fraktion der Biomasse
von der wasserstoffreichen Fraktion, dem
Pyrolysegas, getrennt. Die kohlenstoffreiche
Fraktion, die sogenannte Bio- oder Pflan-
zenkohle, kann in der Landwirtschaft, in
der Bauindustrie oder fiir andere Anwen-
dungen nachhaltig genutzt werden. Gleich-
zeitig kann durch die energetische Nutzung
des Pyrolysegases Heiz- und Prozesswarme
bereitgestellt werden.

Die Pilotanlage von POLYTECHNIK hat eine
jahrliche Produktionskapazitit von 3000
Tonnen Pflanzenkohle. Die hierfiir erforder-
liche Biomasse hat der Atmosphare wahrend
ihres Wachstums ca. 10.000 Tonnen CO,
entzogen. Mehr als die Halfte davon lasst
sich langfristig binden. Der Prozess stellt
somit eine CO,-Senke dar.

Ausgewadhlte Projekte in

unseren Nachbarlandern

In Spanien hat POLYTECHNIK fiir den
Kosmetikhersteller L"Oreal eine Biomasse-
KWK-Anlage errichtet, bei der iiber die
Thermodlanlage, einen ORC-Prozess und
eine Absorptionskalteanlage gleichzeitig bis
zu 4 Energieformen bereitgestellt werden:
Sattdampf, Strom, Warmwasser und Sole
fiir die Klimatisierung. Der Energietriger
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Holz wird somit in optimaler und hocheffi-
zienter Weise fiir einen komplexen industri-
ellen Produktionsprozess genutzt.

In Ddnemark hat POLYTECHNIK eine
Biomasse-KWK-Anlage mit Rauchgaskonden-
sation und nachgeschalteter Warmepumpe
errichtet. Die thermische Leistung liegt bei
28 MW, die elektrische Bruttoleistung bei

5,6 MW. Die Anlage nutzt ausschliefilich
Waldrestholz als Brennstoff. Bei einer Rauch-
gastemperatur am Ende des Prozesses von
<50 °C wird ein Wirkungsgrad von > 110
Prozent bezogen auf den unteren Heizwert
des Brennstoffs erreicht. Auch diese Anlage
ist somit ein Musterbeispiel fiir Energie- und
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit.

Selbstverstandlich konnen alle POLY-
TECHNIK-Anlagen iiber eine ausgefeilte
Steuerungs-Software von der Ferne aus
iberwacht werden, sodass selbst Anla-
genbetreiber in China oder in Neuseeland
jederzeit Unterstiitzung bekommen kdénnen,
ohne dass ein personlicher Serviceeinsatz
vor Ort erforderlich ist.

Feste Biomasse -

ein nachwachsender Rohstoff
Die vorgestellten Projekte nutzen alle aus-
schliefilich Wald- und Sdgewerksrestholz
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Verkohlung von fester Biomasse

sowie Landschaftspflegeholz, also Biomas-
se, die keiner anderen Verwendung mehr
zugefiihrt werden kann, und die andernfalls
ungenutzt verrotten wiirde. Biomasseanlagen
konnen dem aktuellen Warmebedarf entspre-
chend gefahren werden und sowohl Heiz-
wie auch Prozesswdrme in nahezu beliebiger
Form (Warmwasser, Heifdwasser, Dampf,
Heifkluft, Thermodl), Prozesskalte und

auch Strom bereitstellen. Biomasse ist ein
nachwachsender Rohstoff. Die nachhaltige
Nutzung dieses Rohstoffs gewdhrleistet eine
weitgehend CO,-neutrale Energieversorgung
fir Kommunen, Gewerbe und Industrie. ¢

Hans Sanzenbacher
Geschaftsfihrer

Polytechnik Deutschland GmbH
Tel. +49 71919115250

h.sanzenbacher@polytechnik.cc

67




